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Christoph Brandt

Studied industrial engieering

Co-founder of myview systems GmbH

Since 2004 involved in the development of a PIM system

Mostly working in projects for data driven B2B web
applications

Today product owner xom api
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History and background - PIM

Main purpose of PIM is
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structures are modelled as fine grained as possible
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Challenge: Complexity and diversity of data T S
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Challenge: Complexity and diversity of data can be a monster MUNI
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Challenge: Isolated and not aligned data
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Challenge: Isolated and not aligned data eats ressources
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Where did we start? MUNIT 3

Data driven application development is cumbersome
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Vision: enterprise knowledge layer
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Vision: enterprise knowledge layer
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Design approach — key requirements

@ Flexible

(2) Consistent and clear
(3) Scalable

(4) Simple to use

myview systems GmbH 2019

Definition of a generic model with core
artefacts that are reusable and linked

=

Universal and domain specific business
objects and actions

=

Backend technology optimised for linked
data and capable of driving enterprise
requirements

» API first approach (REST), easy to consume
and to integrate
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Design approach — core model

Applications
Integrations
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Key elements - core artefacts

Generic ressources for

O attributes, languages, units,

profiles, external keys, values lists,
etc.

T
code

Link artefacts to define

O classifications, ontologies,
grouping, aggregates, etc.
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Design approach — domain specific models MUNI

Applications
Integrations

linked domain
graphs

core graph

Enterprise backend
systems

master product customer marketing engineering
data data data data data
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Design approach — domain specific artefacts

:Assetval
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Domain specific ressources for

O products, assets, snippets, users,
etc.

ot
Cose

Specific CRUD actions
O reading / writing linked data
Specific system actions

O data import, managing
processes, etc.
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match (p:Product)-[:HAS_VALUE]->(av: 1lue)--(ave:AssetvalueEntry)--(a:Asset) ret

urn p, av, ave, a limit
[ Assctit ]
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Design approach — application specific models

Applications
Integrations

API

Linked domain
graphs

Core graph

Enterprise backend
bystems

master product customer marketing engineering
data data data data data
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Example — a product configuration app MUNITYDAYS

Solutions Pro ) [ Deutsch v| [ J Kontakt ] [ 8 Toolbox ] [ Anmeldeoptionen ~ J
Produkte auslegen ~ Solution auslegen

Hier konnen Sie sich Produkte aus allen Bereichen des Reflex Produktspekirums Mit einer Solution wahlen Sie eine von Reflex geprufte Produktkonfiguration fur
individuell zusammenstellen und passend zu Ihrer Aniage auslegen. typische Anwendungsfalle.

Anwendung wahlen

e % i =

Heizung Kiihlung Solar J[Gemhermie]l Trink- und J

Brauchwasser

Reflex Solutions Pro

Die Website zur Auslegung von Druckhalte-, Nachspeise- und Engasungssystemen und
vielen weiteren Produkten fir verschiedene Bereiche der Gebaude- und
Versorgungstechnik

Sench
powered by ncEfth
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Design approach — application specific artefacts

Application specific ressources for

O
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Solutions Pro M ’ Produktauslegung: Heizung [Deutsch 'v| [ g Komakt] [ B Toolbox ] [Anmeldenpt\onen -~ ]

Vd
:j\ Auswahliibersicht m
N,

Anlagendaten tmax 90 — 0 — Pt 1 — Psy 2.5 — Queirleistung 200 — V3 2790 — n 3.551

Logical app structure

BUS|neSS pa ra meters Auslegungskriterium

Die Auslegung erfolgt nach Auslegungsnorm | DIN EN 12828, VDI 470 |~ | e

Inte I’aCtIOI’\S Anlagendaten eingeben

Wie groB ist die Gesamt- Erzeugerleistung | © 300,0 | kw :I

Erzeugerleistung?

M eta d ata Anlagenvolumen 2790,0 L:| Igl
Welche Driicke liegen in der Anlage vor? Statischer Druck (p.y) ‘| |§| Details ~

B u S i n e S S ru | e S Ansprechdruck Sicherheitsventil (pg,) 2,5 | bar &, o
Welche Temperaturen liegen in der nischste Soliwertel g des Temp Teglers (o) [ 90,0 ['C|  Details ~ e
Anlage vor? .
Die Ausdehnung n des Ausdehnungskoefiizient mm o

Warmetragermediums betragt

Anforderungen an die Funktion
der Anlage

Funktionen auswéhlen >

Soll eine Anbindung an eine
le Gebz ymation
erfolgen?

Protokoll auswahlen >

Gibt es bauliche
Einschrankungen?

y
{ Zuriick
AN
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Max. Einbringmalie angeben 2

Weiter .
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Example

Logical app structure
Business parameters
Interactions

Meta data

O O O O O

Business rules
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~
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Wie gro® ist die Gesamt- Erzeugerleistung -:) 300,0 -kW L]
Erzeugerleistung? :
Aniagenvolumen [ 27900 °
Welche Driicke liegen in der Anlage vor? Statischer Druck (py) Details ~ L]
Ansprechdruck Sicherheitsventil (pg,) 2,5 | bar , °
Welche Temperaturen liegen in der néchete Soliwerteinstellung des Temperaturreglers () 90,0 ['C|  Details ~ °
Anlage vor?
~
>
Die Ausdehnung n des Ausdehnungskoefiizient m e

Anforderungen an die Funktion
der Anlage

Funktionen auswéhlen >

Soll eine Anbindung an eine

erfolgen?

Protokoll auswahlen >

Gibt es bauliche
Einschrankungen?

Max. Einbringmalie angeben 2
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Weiter .
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Example

Logical app structure
Business parameters
Interactions

Meta data

O O O O O

Business rules
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Solutions Pro M ) Produktauslegung: Heizung
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Warmetragermediums betragt

Anforderungen an die Funktion
der Anlage

Funktionen auswéhlen >

Soll eine Anbindung an eine
Gebs -
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Protokoll auswahlen >
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Logical app structure
Business parameters
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Solutions Pro M ) Produktauslegung: Heizung
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Erzeugerleistung? '

Anlagenvelumen 2790,0 °

Welche Driicke liegen in der Anlage vor? Statischer Druck (py) °

i ]

Ansprechdruck Sicherheitsventil (pg,) 2,5 | bar

Berechnung des statischen Druck (pst)
Welche Temperatu:

FensieggchiieBen X
/ o

Anlage vor?
Berechnung des statischen Druck auf
T | Basis der Anlagenhohe
Die Ausdehnung n
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o .

Anforderungen an
der Anlage

TUTRIOITETT Suswammen >

Soll eine Anbindung an eine
Gebs -
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Protokoll auswahlen >
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Einschrankungen?

y
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Max. Einbringmalie angeben 2

Weiter .
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Logical app structure
Business parameters
Interactions

Metadata
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Solutions Pro M ) Produktauslegung: Heizung
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Example MUNIT

H reflen | Solukions Pro M ) Produktauslegung: Heizung Deutsch Kontakt Toolbox | [ Anmeldeoptionen ~
Logical app structure e (e <) (7 o) () )
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1 Auslegungskriterium
Interactions —
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M eta d ata Anlagendaten eingeben

Wie groB ist die Gesamt- Erzeugerleistung -:) 300,0 -kW o
Erzeugerleistung? :

Business rules o
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Welche Driicke liegen in der Anlage vor? Statischer Druck (p.,) Details ~ °
Ansprechdruck Sicherheitsventil (pg,) 2,5 | bar &, L]

Anlage vor?

Die Ausdennung n des ) Ausdehnungskoefiizient mm °

Warmetragermediums betragt e

Anforderungen an die Funktion d
der Anlage

Welche Temperaturen liegen in der nischste Soliwertel g des Temp Teglers (tya) ox o

Funktionen auswéhlen >

Soll eine Anbindung an eine

G Protokoll auswahlen >

erfolgen?

Gibt es bauliche
Einschrankungen?

y
{ Zuriick Weiter .
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Max. Einbringmalie angeben 2
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What's in for the Ul developer?

O One consistent API to develop
business applications

O Consistent description of content
and logical application structure

O One data model - easy to
understand and to navigate

O Fully documented via openAPI

O Easy to integrate in API tools like
Postman or APl gateways
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XOM OPEN APl DOCUMENTATION S

Address >
Administration =
|m /xom-rest/administration/caches/clear cesrCaches a |
|m /xom-rest/administration/oauth?/clientdetails ist 2 |
| /xom-rest/administration/oauth2/clientdetails addClient Y |
l@ /xom-rest/administration/oauth2/tokens revokeToken @ l
|m /xom-rest/administration/searchindexes/rebuild rebuidindex a |
[BIE= /xon-rest/administration/searchindexes/status rdeisiatis @ |
|m /xom-rest/administration/systen/status sysemStatu o |

Attribute >
Configuration v
| /xom-rest/configurations createConfguration a |
|m /xom-rest/configurations/{id} fndCanfigurationByld & |
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Learnings and future steps

O

Simple access to use case specific data

O

Better support for aggregate reads and
writes

Support modern APl concepts like GraphQL
System hardening
Making the Ul developer happy

O O O O

Develop a cool backend Ul
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Thanks for your patience!
Q&A

@ Christoph Brandt

@ +49 2955 / 743315
christoph.brandt@myview.de

myview systems GmbH | Lindberghring 1 | 33142 Biren | www.myview.de
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